
Avviamento con chiave
bypass fumi

Solido corrimano in acciaio

Uscita fumi superiore centrale
e dietro a destra

Porta forno e porta fuoco
con guarnizioni a rete metallica

Maxi forno da 40 litri
(larghezza 350 mm)

Forno in acciaio inox
con griglia e teglia stampata
su guide telescopiche

Porta forno con vetro
serigrafato e termometro

Alzatina con fori
di aerazione

Maniglie in legno
di noce pregiato

Percorso fumi con doppio 
giro fumi e materiale
refrattario

Presa d’aria esterna
External air®

Porta fuoco con vetro
ceramico serigrafato

autopulente

Regolazione manuale aria 
primaria e secondaria

Regolazione aria
comburente sempre fredda

Cerchi in
ghisa levigata

Piastra radiante
in acciaio da 8 mm

Camera  di combustione
in materiale refrattario

e griglia in ghisa

Maxi camera
di combustione

(profondità 40 cm)

Piano in acciaio inox
da 30 mm

Cassetto cenere
estraibile

Ampio vano
porta legna o porta oggetti

con portata fino a 70 kg

Nessun’altra è come        Serie N. Ecco perchè:

Sistema di combustione 
certificato Superflame®

SUPER®

FLAME

Partner:

15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV FLAMME
VERTE

Certificazioni:

In fase di
certificazione

STRUCTURE
STEEL


